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BASSIN D'ORAGE 20.000L
ELOY WATERBUFFER n°1

13 compteurs électriques
(11 appartements
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Electrovanne pour coupure automatique

de l'alimentation gaz en cas de détection.
Tête de détection dans le local compteurs gaz.
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ETAGE 3 1/100
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carrelage
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HSP 250
carrelage

HALL COMMUN
HSP 250

NIV.+9.15

carrelage

conduit CLV 3 chaudières

tuyau PEHD Ø125mm

dalles sur plots

TERRASSE
dalles sur plots
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pare-vue h 180
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h110

GROUPE DE VENTILATION + GAINES VENTILATION  ISOLEES
DANS LES COMBLES

marche 25cm
marche 25cm

store solaire ext.

store solaire ext. store solaire ext.

screen solaire screen solaire
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POUTRE LAMELLE COLLE svt étude

POUTRE LAMELLE COLLE svt étudePOUTRE LAMELLE COLLE svt étude

ventilation microstation

ASCENSEUR
PMR

AUVENT
TERRASSE

ETAGE 2

SALLE A MANGER

empierrement phase 1

empierrement phase 2

dalle BA lisse

empierrement phase 1

empierrement phase 2

SEJOURCHAMBRE 1

charpente sapin traité

lattes + contrelattes en sapin traité
sous toiture

couverture en tuiles plates ton anthracite

CABINET

boucle de terre

N.B.: FONDATIONS A ETABLIR AU BON SOL MIN. 80CM

CHAMBRE 1S.D.B.CHAMBRE 1

CHAMBRE 1 S.D.B. S.D.B.

S.D.B.

cimentage + COALTAR
+ étanchéité soudée + PLATON

massif de drainage + bidim

drain coffrant

chape armée d'un treillis 50/50/2  8cm

revêtement TARKETT ID 70

hourdis + dalle de compression
(svt plan de pose)

isolation polyurethane 12cm

CAVE 3CAVE 6

isolation acoustique PU ép.+/- 3cm

carrelage 1,5cm

chape armée d'un treillis 50/50/2  7.5 cm

isolation PUR ép. +/- 5cm

hourdis + dalle de compression
(svt plan de pose)

boucle de terre

massif de drainage + bidim

drain coffrant

cimentage + COALTAR
+ étanchéité soudée + PLATON

plafonnage

double contre-gîtage

GYPLAT

pare-vapeur

isolation laine de verre 25cm

chape de pente 1.5cm/m

étanchéité EPDM
dalles sur plots réglables

isolant acoustique INSULIT bi+9

isolation acoustique PU ép.+/- 3cm

carrelage 1,5cm

chape armée d'un treillis 50/50/2  7.5 cm

isolation PUR ép. +/- 5cm

hourdis + dalle de compression
(svt plan de pose)

-0,18

9
0

8
0

1
.0

7
9

1
0

4
1
2

1
.5

0
2

8
0

2
0

1
.0

6
5

5

2
7
1

711

2
5
0

6
0

1
4

9

-0,39

±0,00

+3,45

+6,30

+9,15

25

2
2
1

-0,50
-0,62

2
8
0

2
3

0

-0,15

+10,64+10,64

+14,87

-2,89

7
5

7
8
5

3
9

3
8

5
0

+9,40

+10,20

+12,11

166

2
2

6

5
0

R
=

1
6

0

2
8

0

481
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TECHNIQUE
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COULOIR CABINET 1

SONICSTRIP A LA BASE DE CHAQUE MUR

bloc d'assise Ytong

grille RENSON 411  300/300
ton idem ardoises

pente
 3

5°

COUPE A-A 1/100

sortie conduit CLV
ton anthracite

plancher OSB 18mm

crépi ton blanc

poutre BA svt étude
crépi sur ossature bois

REMBLAIS STABILISE

L BA type LX 100/50

bordure béton ép.10cm

REMBLAIS STABILISE

dalle BA lissée ép.20cm svt étude

isolation PUR ou PIR haute résistance ép.12cm

à confirmer svt étude ingénieur

isolant type NEOPOR
EPS 0.032 KNAUF ép. 20cm

enduit façade SKAP KNAUF

blocs 14x19x39

cimentage 1cm

crépi

seuil alu

cornière métal svt étude

face et côtés en zinc ton anthracite

section charpente svt étude

panneau OSB 22mm

cale de pente (2cm/m)

étanchéité EPDM

screen solaire (détail à mettre au point)
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screen solaire ext. screen solaire ext.

vitrage anti solaire pour toutes les fenêtres de la façade à rue
excepté porte entrée et 2 fenêtres sous auvent
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ACCES POMPIERS

EMPLACEMENT
RAMASSAGE
 POUBELLES

10 PARKINGS PATIENTELE + VISITEURS

poteau électrique

IMPLANTATION 1/200

Filet d'eau béton
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1.4
0m

NIV.-0.32
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bordures béton ép.10cm
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REZ 0.00 = NIV.+1.05

SEUIL = NIV -0.10
NIV.+0.95

11 GARAGES

IMMEUBLE A APPRTEMENTS
EXISTANT

REZ = NIV.+1.71
= NIV.+0.66

cv
existante

HABITATION
EXISTANTE

route macadam

pavés béton sur domaine public
à charge M.O (dalle béton existante à démonter)

OBJET DE LA DEMANDE:
CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE A APPARTEMENTS
+ CABINET DENTAIRE
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www.bldarchitecture.be

Rue de la Conserverie  4/1

4250 Geer  019/32.33.54
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DECOURTY

- maçonnerie extérieure entérrées (caves et VV) en blocs de béton lours ép.29 et 35cm + cimentage + goudronnage + PLATON sur murs caves

- élévation en murs mixtes: bardage en cèdre ton naturel ou en moellons calcaire. .
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par la société productrice. Le plan de pose des hourdis étant recommandé par les fabricants, son absence engage

Avant le début des travaux, l'entrepreneur fournira à l'architecte le plan des charpentes comprenant
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:

-  eaux usées vers station épuration 52EH vers égout en voirie

toutes les réactions d'appuis. L'étude des charpentes est réalisée par la firme productrice qui en prend

Avant le début des travaux, l'entrepreneur fournira à l'architecte le plan de pose des hourdis, calculé

la responsabilité.

uniquement la responsabilité de l'entreprise si elle n'a pas fourni ces documents à temps.
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- zinc 14 pour solins et descentes pluviales.

MATERIAUX

- étanchéité des châssis: assurée par joint compriband dans la battée + cordon de pourtour de tous les châssis en silicone .

Zinguerie

- plancher rez : TARKETT ID 70 + chape ép.8cm + isolation PUR 12cm + hourdis (svt étude)  (à confirmer par étude)

- gouttières en ZN type Mopac

- menuiserie: châssis en PVC ou ALU  ton noir ou gris anthracite extérieur.

- rives en ALU ton anthracite

- élévation: parement extérieur en CREPI TON BLANC CASSE + isolation type EPS 20cm + blocs béton.
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par la société productrice. Le plan de pose des hourdis étant recommandé par les fabricants, son absence engage
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Avant le début des travaux, l'entrepreneur fournira à l'architecte le plan de pose des hourdis, calculé

uniquement la responsabilité de l'entreprise si elle n'a pas fourni ces documents à temps.

- blocs d'assises YTONG en pieds des nouveaux murs en blocs au rez de chaussée + pourtour des toitures plates

- Vérification ou calcul des sections des poutrelles et cornières métalliques par Ingénieur.

REMARQUES: à charge de l'entrepreneur maçon ou de l'entreprise générale de construction

- Calcul des poutres, poteaux, asselets, dalles, hourdis... en béton armé par ingénieur.
- Les raccordements EAU, ELECTRICITE, GAZ,... sont à confirmer par les organismes compétants après l'obtention du permis

- Le raccordement aux EGOUTS est à confirmer par l'administration communale

Toiture pente +/-35°

- lattes + contre lattes en sapin traité

- couverture tuiles plates ton anthracite

- sous toiture

- charpente en sapin traité

- plafond étage laine de verre lambda 035 ép. 24cm + pare vapeur + tape d'étanchéité

- portes de garage ton idem châssis

- plancher étage: revêtement sur chape légèrement armée (TREILLIS GALVA 50/50/2) 7cm + isolation acoustique ép.+/- 3cm +
  isolation PUR 5cm  + hourdis (svt étude) + chape de compression

- planches de face et planches de rive recouvertes de  zinc ton anthracite

- nivellement des abords; voir plans

- ventilation type double flux

- chauffage par chaudières gaz individuelles

- plancher terrasse: dalles sur plots 60/60 + étanchéité EPDM + isolation PUR ou PIR ép.12cm sur chape de pente légèrement armée
  (TREILLIS GALVA 50/50/2) + isolation acoustique insulit bi+9

- 2 bassins d'orage de 20.000l, trop plein vers égout (svt test de percolation négatif)

Toiture plate

- étanchiété type EPDM + lestage gravier

- chape de pente + isolation type PUR ou PIR haute résistance ép. 12cm

- Avis préalable  Collège Communal A.C.de METTET du 13/07/2020

- élévation en murs mixtes: parement extérieur en briques de parement ton gris
  (échantillon à soumettre par le MO à l'administration communale) + creux ventilés 3cm + isolation PUR ou PIR ép. 10cm + blocs béton.
   Liaison par crochets mursec à buté 5 par m².

- revêtement terrasse en dalles sur plots

T.V.A. BE.0722.802.725

- ventilation + climatisation cabinet dentisterie svt étude

- faces des lucarnes recouvertes de zinc ton anthracite

- réunion A.C. de METTET (Mme DELSAUT)  du 01/07/2020

- garde-corps/brise-vue en verre ou en métale peint ton gris.

- Visite SRI (Lt FALQUE) le 18/12/2020

OBJET DE LA DEMANDE
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FACADE ARRIERE GARAGES

crépi ton blanc cassé

couche de glissement

drain avec ou sans réserve d'eau

chape de protection mécanique

tissu filtrant

végétation + gravillons décoratifs

étanchéité bitumineuse en double
couche complètement collée

isolant EUROTHANE Bi-3 ép.3cm

-0,15
-0,10

2
1
3

2
2
6

1
2

2
5

5
0

±0,00

+2,53

2
6
3

680

GARAGE

RADIER  BA (svt étude)

BA lissé +/-8 cm

Visqueen + (sable si nécessaire)

N.B.: FONDATIONS A ETABLIR AU BON SOL MIN. 80CM

COUPE GARAGE 1/100

REMBLAIS STABILISE

couvre-mur ZN ton anthracite
dalle BA avec pente intégrée 1.5cm/m
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ASCENSEUR
PMR

section et dimension
gaine à confirmer par étude ventilation

ventilation microstation
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10 PARKINGS PATIENTELE + VISITEURS

poteau électrique

PARKING
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ACCES PMR
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Emplacement ancienne
cabine HT disponible
pour nouvelle cabine

si nécessaire.
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Clôture piquets béton existante à démonter
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surcharge hourdis

CV 60/60 + siphon disconnecteur
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TD Ø 80 mm

TD Ø 80 mm TD Ø 80 mm TD Ø 80 mm TD Ø 80 mm TD Ø 80 mm TD Ø 80 mm TD Ø 80 mm TD Ø 80 mm TD Ø 80 mm TD Ø 80 mmTD Ø 80 mm

FAUX PLAFOND: stable au feu 30 minutes

DOA = détecteur optique autonome

DEV 25L/M = dévidoir 25 litres par minutes

EXT = extincteur

DAI = détecteur automatique d'incendie

CAES = commande alarme évacuation sinistre

COEx = commande ouverture exutoire

CCCh = commande coupure chauffage

EXT  H2O= extincteur eau

EXT  CO2= extincteur gaz carbonique

RF 1H = résistance au feu d'une heure

RF 1/2H = résistance au feu d'une demi-heure

RF 1/2H + FP = résistance au feu d'une demi-heure + ferme porte auto.

ES = éclairage de sécurité (2 lux au sol, 5 lux aux escaliers)

COMPARTIMENTAGE/STRUCTURE AU DESSUS DU REZ: RF 1h

LEGENDE PROTECTION INCENDIE

REMARQUES:

-Les parois des gaines verticales : RF1h

-Les trappes et portillons d'accès: RF1h

-ventilation chaufferie suivant norme NBN B61-001

EXT  P= extincteur poudre polyvalente ABC 6kg

-Eléments structurels: Rf 1h min, Rf 2h pour parking en sous-sol

-Stabilité au feu 1h min. pour la structure de la toiture

VOIR RAPPORT INCENDIE POUR DETAILS

-Ascenseur PMR : en cas d'incendie --> retour niv 0.00 et les
 portes s'ouvrent automatiquement.
-extincteurs  : 1/150M2 dans les communs
 et minimum 1/compartiments.
 6kgs à poudre type A B C
 5kgs CO2 à proximité du local électrique


